LIMBIO ANWENDUNGSINFORMATION

LIMBIO WHIRLPOOL 125 mi /500 mi

Das Wasserpflegemittel speziell fir Whirlpools

ANWENDUNG IM DETAIL
Damit LIMBIO einwandfrei und einfach funktionieren kann, empfehlen wir Ihnen
beim neu Beflllen folgende Punkte zu beachten:

GRUNDREINIGUNG

Egal ob neuer oder gebrauchter Pool: in den Leitungen und Pumpen kénnen sich Fette und
Verschmutzungen abgelagert haben. Diese sollten vorab beseitig werden.

Benutzen Sie hierzu: LIMBIO BOOSTER Kraftvoll Kompromisslos. LI M
der Booster reinigt das gesamte Rohrsystem und alle Pumpen lhres Whirlpools. Alternativ kénnen Sie

BIO

hierflr auch das nattrlich komplett Chemiefreie LIMBIO ,START UP“ verwenden

BEFULLEN

Im Leitungswasser sind, je nach Region, oft stérende Substanzen vorhanden, die am besten vorab

ausgefiltert werden: Benutzen Sie zum Beflllen idealerweise einen Wasser Filter. WASSERPFLEGE-
Der LIMBIO Wasser Filter ,START_FLOW* filtert beim Beflllen des Whirlpools stérendes Kalzium und MITTEL SPEZIELL
Magnesium, sodass weiches Wasser mit nahezu Mineralwasser Qualitat in lhrem Whirlpool gelangt. FUR WHIRBLPOOLS
HARTE/PH

Je nach Region ist das Leitungswasser unterschiedlich hart.

Um Kalkablagerungen und dadurch triibes Wasser zu vermeiden, fligen Sie ggf. nach dem Befiillen eine
entsprechende Dosis ,LIMBIO Anti Kalk“ zu. Passen Sie ggf. den PH Wert des Wassers mit LIMBIO PH
Minus an.

LIMBIO WHIRLPOOL
1 x Pro Woche 10ml auf 500 Liter Poolwasser bei laufender Pumpe ins Wasser geben.
Beim Neubefiillen die doppelte Menge. (einmalig)

EIN LETZTER CHECK

In den meisten Fallen reguliert LIMBIO WHIRLPOOL den PH und Alkali Wert automatisch.

Uberpriifen Sie dennoch einmalig, ca. 1-2 Tage nach Anwendung von LIMBIO WHIRLPOOL den PH Wert
und passen diesen ggf. auf 7,2 an. Hierzu kénnen Sie die LIMBIO TESTSTREIFEN sowie LIMBIO PH-
MINUS verwenden.

LIMBIO START-UP LIMBIO BOOSTER

Reinigt das gesamte Rohrsystem und Zur Desinfektion '
Pumpen lhres Whirlpools auf natirliche Weise und fur schwierige Wasser

ohne Chemie Situationen.

1 x pro Wasserwechsel zur 1 x pro Wasserwechsel zur LI M
Grundreinigung Grundreinigung

Geben Sie vor jedem Wasserwechsel eine oder Schockbehandlung:

1/2 Flasche LIMBIO START-UP bei laufender
Pumpe ins Wasser.

Vorab alle Filter herausnehmen und alle
Massage-Dusen aufdrehen.

Lassen Sie die Luftzufuhr-/Blower- Disen
geschlossen.

Danach den ganz normalen Filter/Heizzyklus
wie gewohnt laufen lassen. Es kommt nun zu
teils starker Schaumbildung.

Nach ca. 1 Tag das Wasser ablassen.(bei Anwendung . .
starker Verschmutzung auch bis zu 3 Tage) Nach Bedarf 10 ml pro 500 Liter bei
Dann alle Pumpen fir max 5 Sekunden zum laufender Pumpe ins Wasser geben. ——
Ausblasen von Restwasser starten. Optional mit dem Beim neu beflllen die doppelte Menge

Gartenschlauch in jede Dise Wasser spritzen bis es im

Fussbereich ausléuft. Pool trocken wischen und neu befiillen.

Waschen Sie auch die Thermo Deckel Innenseite griindlich mit

dem ,LIMBIO START UP*“ - Wasser ab.

« Nach jedem Wasserwechsel.
o Bei unangenehmen Geruch des

BIO

2 SNFEXTION
Wassers FIR MBLPOD.S

o Bei triiben Wasser

o Bei schmierigen Ablagerungen
o Nach einer ,Whirlpoolparty* 1

BOOSTER

www.limbio.de


http://www.limbio.de

LIMBIO START-FLOW

Weiches Wasser flir Ihren Whirlpool

Der LIMBIO Wasser Filter ,START-FLOW* filtert beim Befiillen des Whirlpools
stérendes Kalzium und Magnesium, sodass nahezu Mineralwasser Qualitat in

Ihrem Whirlpool gelangt.

ANWENDUNG

LIMBIO START-FLOW einfach in Flussrichtung (Siehe Markierung) am Gartenschlauch anschliessen und eine Minute durchsplen lassen.
Danach flllen Sie lhren Whirlpool. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie das Wasser mit wenig Druck fliessen lassen.

ERGIEBIGKEIT

S TART_FLOW* reicht fiir ca. 10.000 Liter Wasser. Bitte verwenden Sie diesen Filter nur 12 Monate ab der ersten Verwendung.

LIMBIO PH-Minus

LIMBIO pH-Senker flussig

ANWENDUNG

Ausgehend von 1000 | Beckeninhalt: Um den
pH-Wert um 0,1 zu senken, mussen 10 ml pH-
Senker zugefligt werden. Nach Dosierung
unbedingt den pH-Wert prifen!

Nach Messung des aktuellen pH-Wertes anhand
eines Teststreifen, kann ermittelt werden, ob
dieser mit Hilfe von pH plus angehoben oder
mittels pH minus gesenkt werden muss. Ein
optimaler pH-Wert liegt zwischen 7,0 und 7,4.

LIMBIO TEST STRIPS

3 in 1 Teststreifen

Freies Chlor, pH-Wert, Gesamt Alkalitat

ANWENDUNG
Teststreifen 2-3 mal ins Wasser
tauchen und ohne Abschiitte.
ca. 15 sec. warten und Werte
mit dem Farben auf der
Flasche vergleichen.

LIMBIO Anti Kalk

Beugt Kalkablagerungen im
ganzen Spa-System vor

ANWENDUNG

Filterung anlaufen lassen und pro m3
Wasser (1000L) 3 Verschlusskappen ANTI
KALK direkt in den Whirlpool geben. Den
Vorgang bei jedem Beftillen des Whirlpools
oder bei Hinzufligen von frischem Wasser
wiederholen.

Den pH-Wert je nach Aufbereitungsmethode
zwischen 7,0 und 7,4 halten.

TIPS FUR SAUBERES POOLWASSER

FILTER UND PARTIKELFILTER REINIGUNG
Wéchentlich:

Spllen Sie unter einem laufenden Wasserstrahl grobe
Verunreinigungen aus dem Filter und setzten Sie den Filter
wieder ein. Sollte der Filter stark verunreinigt sein gehen Sie wie
bei der monatlichen Filterreinigung vor.

Monatlich:

Weichen Sie Uber Nacht den Filter ein. Benutzen Sie dazu
weissen Essig. Fullen Sie ca. 5 Tassen in einem Eimer, legen die
Filter ein und fillen den Rest mit Wasser auf. Alternativ kénnen
Sie auch hoher dosierte Essigessenz verwenden.

Am néchsten Tag spulen Sie mit hohem Wasserdruck die Filter
durch. Danach kénnen Sie den Filter wie gewohnt wieder
einsetzen. Alternativ zum Essig kénnen Sie auch ein
Filterreinigungsmittel verwenden.

Thermo Cover

Bitte reinigen Sie ca. alle 1-2 Monate auch beide Seiten lhres
Deckels. nehmen Sie hierzu 10 ml LIMBIO auf 10 Liter Wasser in
einem Eimer und wischen den Deckel mit dieser Flussigkeit ab
ab.

www.limbio.de


http://www.limbio.de

